
OCHOZ  MEMBRÁNOVÉHO  UZÁVĚRU 

Doplněk k Návodu k montáži a obsluze membránového uzávěru. 
Ochoz je propojení vstupního a výstupního potrubí uzávěru z důvodu odstranění rázu 

(na obr. 1 je znázorněn ochoz na uzávěru BAP). Do ochozu je zabudován 

elektromagnetický dvojcestný ventil bez napětí zavřený a na výstupním potrubí ochozu 

je zabudován manostat. Při vypnutí uzávěru může dojít k vyčerpání plynu za ním, a  

potrubí za uzávěrem je bez přetlaku plynu. Při znovunajetí je manostat nejprve přepnut 

na otevření dvojcestného ventilu v ochozu, ochozem se bez rázu naplní potrubí za 

uzávěrem, manostat při dostatečném přetlaku ve výstupním potrubí přepne dvojcestný 

ventil v ochozu na trojcestný ventil na uzávěru, ten se otevře bez rázu. Schéma 

elektrického zapojení ochozu s manostatem a uzávěrem je na obr. 2. 

Zapojení: Fázový vodič připojit ke svorce 3 v manostatu, nulový vodič připojit 
k přídavné svorce a zemnící vodič připojit k zemnící svorce (platí pro normální B 
provedení). Při provedení Ex je třeba přivést všechny 3 (max. 4 při DN 100,125 NT 
a DN 150,200) kabely do Ex svorkovnicové skříňky (není součástí dodávky). Ze 
skříňky do manostatu přes Ex průchodku přivést jen 1 čtyř vodičový kabel. 
Fázový vodič přivedeného napětí ke svorce 3, fázový vodič k ventilu BAP ke svorce 
2, fázový vodič k ventilu ochozu ke svorce 1 a zemnící vodič k zemnící svorce. 
Manostat je třeba nastavit na max. 90 % přetlaku vstupního potrubí (nastavuje se na 

pravém sloupci na manostatu) dle brožury „Informace pro uživatele“ od ZPA Ekoreg 

přiložené k tomuto návodu. Hodnota diference (levý sloupec na manostatu) musí být na 

nejnižší hodnotě! U varianty se zabudovaným ručním kulovým ventilem místo 

elektromagnetického dvojcestného ventilu toto zapojení odpadá. 

 

Technické podmínky: 

Ventil ASCO  E262K208S1 nebo E262K208A7 

Jmenovité napětí Un  230V, 24V AC, DC 

Příkon přídržný  10,5 W 

Krytí    IP 65 

Teplota okolí  -20 až +60 °C  

Průtokový koeficient KV 0,62 m3/hod 

 
 

 
Obr. 1 

 
 

 
 

Obr. 2 
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